
PERON

1. Svítidlo vybalte.

v 09/2022

2. Vyvedený 3 žilový kabel napojte na 
elektrický přívod.

5. Konektor Gessis 3 pól (tř. I)

 

L - napájecí fáze - hnědá

PE - ochranné uzemnění - žlutozelená

N - pracovní zem - světle modrá

Pohled ze předuL N

PE

N - pracovní zem 
      světle modrý

PE - ochranné uzemnění 
        žlutozelená

L - fázový vodič 
     hnědý

3. Vyvedený 5 žilový kabel napojte 
na elektrický přívod. (tř. I)

4. Vyvedený 2 žilový kabel napojte 
na elektrický přívod (tř. II) 6. Konektor Gessis 5 pól (tř. I)

N - pracovní zem - světle modrá

PE - ochranné uzemnění - žlutozelená

1 - napájecí fáze - hnědá

2 - DALI černá

3 - DALI šedá

Pohled ze předu
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N
PE

 
1 - napájecí fáze - hnědá

2 - pracovní zem - světle modrá

1
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7. Konektor Gessis 2 pól (tř. II)

N - pracovní zem - světle modrá

L - napájecí fáze - hnědá

N - pracovní zem - světle modrá

PE - ochranné uzemnění 
        žlutozelená

L - napájecí fáze - hnědá

DALI - černá

DALI - šedá

Pohled ze předu

8. Pro montáž ve venkovních prostorách nutno svítidlo opatřit krytem.

9. Svítidlo lze instalovat pomocí uchycovacích držáků:



PERON 3 = 6 kg

Doporučená montážní výška od 3 do 8 metrů.
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PERON

PERON 4 = 8 kg
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