
1. CARME a MENAKA 54 vybalte. Celkové krytí 
IP54 vznikne úplným sestavením.

2. Nejprve si sestavte díly napájecí lišty 
CARME 54. Jednotlivé lišty, přechodové 
díly, koncovky, závěsy. 

3. Ukotvěte a rozměřte jednotlivé závěsy pro 
napájecí lištu.

4. Jednotlivé lišty spojte pomocí spojek. Dbejte 
na správné doražení lišt do gumového těsnění. 
POZOR, je velmi důležité, aby byla celá spojená 
soustava ve vodováze a v ose. V opačném 
případě nelze deklarovat správné krytí IP54 
ve spojkách!

5. Propojovací napájecí vedení provlékněte 
otvorem ve spojce. Spojku zaaretujte pomocí.

6. Nasuňte koncovky a zaaretujte pomocí šroubů.

7. Dle projektového rozmístění montujte 
jednotlivá svítidla MENAKA 54 nebo krycí díly 
MENAKA 54

8. Dbejte na správné spojení konektorů v 
dílech CARME 54 a MENAKA 54
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9. Dotlačte správně boční těsnící pryž k sobě.

10. Pomocí spon fixujte Těleso svítidla nebo 
krycí díl MENAKA 54 k napájecí liště CARME 54.
POZOR na správné dotlačení jednotlivých dílů
k sobě přes pryžové těsnění!


