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SOLO G3

1. Svítidlo vybalte.

1B. Připravte si příslušenství pro přisazení.
(Není součást balení svítidla)

2B. Vyvrtejte otvory pro hmoždinky 
  děra napájecí kabel. Rozteče  viz obrázek.

3B. Přišroubujte bočnice s otvory do 
hmoždinek pomocí vrutů. (součást balení)

4B. Z jedné strany spojte bočnice s otvory
bočnicí bez otvorů.

5B. Bočnice nasuňte tak, aby výstupek
zapadl do otvoru.

10. Nasuňte  bočnici bez otvorů.druhou

6B. Nasuňte svítidlo do připevněných 
bočnic.

Bočnice 
bez otvorů

2ks

Bočnice 
s otvory

2ks

575

    Otvor pro
napájecí kabel

-
+PRI

Předřadník

L - fázový vodič - hnědý

N - pracovní zem - modrý

3 Napájecí kabel připojte dle obrázku.. 
 Po připojení opět nasuňte krytku a zajistěte 

pomocí šroubu.
2. Pomocí šroubováku otevřete boční krytku
předřadníku a připojte 2-žilový napájecí kabel.

Varianta A (vsazení do rastru):
1A. Vyvedený kabel ze svítidla propojte s  
kabelem vyvedeným z předřadníku. 2A. Svítidlo vsaďte do rastru. 

3A. Při manipulaci se svítidlem netlačte 
na plastový difuzor!

Varianta B (přisazení ke stropu):

7B. Vyvedený kabel ze svítidla propojte s  
kabelem vyvedeným z předřadníku.
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